                             合肥市建设工程监测中心有限责任公司                    HFJC-ZJ-WT15
自粘防水卷材试验委托单

	委托单位
	
	送样日期
	年   月   日
	工程编号
	

	工程名称
	
	领取报告日期
	         年   月   日
	出厂日期
	

	工程部位
	（必填）
	样品生产厂家
	
	样品数量
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	见 证 人
	
	见证单位
	
	报告领取方式
	□ 自取  □ 邮寄  □ 其它方式             

	送 样 人
	
	联系电话
	
	样品处理意见
	□ 退样  □ 不退样
	样品状态
	

	样品编号
	样品名称
	检测项目
	执行标准
	规格型号
	代表数量

	
	自粘聚合物

改性沥青

防水卷材
	□拉力    □最大拉力时延伸率□沥青断裂延伸率

□耐热性  □钉杆撕裂强度    □低温柔性

□不透水性□剥离强度        □渗油性

□可溶物含量         □自粘沥青再剥离强度
	□GB 23441-2009

□             
	□无胎基（N）   □聚酯胎基（PY）

□聚乙烯膜（PE）□细砂（S）□聚酯膜（PET）
□无膜双面自粘（D）

□Ⅰ型   □Ⅱ型   ■厚度    mm
	

	
	带自粘层的防水卷材
	□主体材料物理性能

□剥离强度□浸水            □热老化

□自粘面耐热性              □持粘性
	□GB/T 23260-2009

□             
	□主体材料                              
□聚乙烯膜（PE）□铝箔（Al）□无膜（N）

■厚度    mm
	

	
	预铺防水卷材
	□拉伸性能    □耐热性      □低温弯折性

□不透水性    □低温柔性    □可溶物含量

□钉杆撕裂强度□尺寸变化率
	□GB/T 23457-2017

□              
	□P类    □PY类    □R类

■厚度    mm
	

	
	湿铺防水卷材
	□拉伸性能    □耐热性      □低温柔性

□不透水性    □剥离强度    □可溶物含量
	□GB/T 35467-2017

□              
	□H类    □PY类    □E类

□单面粘合（S）□双面粘合（D）

■厚度    mm
	

	备注
	

	外出接样人：                     样品验收人：                     委托受理人：


说明：1、本公司各项检测活动依据国家、行业等标准规范进行，所出具的报告符合有关规定和要求，若有特殊要求请在委托单备注栏中声明。

2、本委托一式二份，黑色为存根联，红色为领报告凭证。如有丢失需提供单位证明及领取人身份证明方可办理。

3、本公司承诺严格遵守为客户保密和保护其所有权的原则，除非法律法规有特殊要求，不向第三方透露相关技术资料和数据。

4、本公司地址：合肥市包河经济开发区大连路七号，电话：0551-63367266/63367265；阜阳市临泉县汇泉南路301号工投·临庐新兴产业园9#楼，电话：0558-8535666。]
