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	地基基础检测委托单
	

	工程名称
	
	工程编号
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	建设单位
	
	委托人及
联系电话
	

	施工单位
	
	
	

	监理单位
	
	见证人
	

	设计单位
	
	委托受理人及联系电话
	

	勘察单位
	
	
	

	检测项目及数量
	锚杆抗拔承载力       根
	钻芯法测桩底沉渣厚度         根

	
	土钉抗拔力           根
	高应变法完整性及承载力      根（特征值            ）      

	
	低应变法桩完整性     根
	单桩竖向抗压承载力          根（特征值            ）

	
	声波法桩完整性       根
	单桩竖向抗拔承载力          根（特征值            ）

	
	钻芯法桩完整性       根
	单桩水平承载力              根（特征值            ）

	
	桩身混凝土强度       根
	地基土承载力      点（特征值       土性           ）

	
	钻芯法测桩长         根
	复合地基承载力    点（特征值       处理面积       ）

	
	桩身应力应变         根
	管桩破坏性试验       根

	检测依据
	□建筑地基检测技术规范JGJ 340-2015
	□复合土钉墙基坑支护技术规程GB 50739-2011

	
	□建筑基桩检测技术规程JGJ106-2014
	□建筑地基基础设计规范GB 50007-2011

	
	□建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013
	□锚杆检测与监测技术规程JGJ/T 401-2017

	
	□建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012
	□岩土锚杆（索）技术规程CECS 22:2005

	
	□建筑基坑支护技术规范JGJ 120-2012
	□既有建筑地基基础加固技术规范JGJ 23-2012

	
	□复合地基技术规范GB/T 50783-2012
	□公路工程基桩检测技术规程JTG/T3512-2020

	
	□建筑工程抗浮技术标准JGJ/T476-2019
	□先张法预应力混凝土管桩GB/T13476-2009

	备注
	检测前需做好现场检测点的处理，请在办理委托后及时与我公司的检测所联系，确定处理方案。

	
	

	
	

	说明：1、本公司各项检测活动依据国家、行业等标准规范进行，所出具的报告符合有关规定和要求，若有特殊要求请在委托单备注栏中声明。

2、本委托一式二份，黑色为存根联，红色为领报告凭证。如有丢失需提供单位证明及领取人身份证明方可办理。

3、本公司承诺严格遵守为客户保密和保护其所有权的原则，除非法律法规有特殊要求，不向第三方透露相关技术资料和数据。

4、本公司地址：合肥市包河经济开发区大连路七号，电话：0551-63367266/63367265；阜阳市临泉县汇泉南路301号工投·临庐新兴产业园9#楼，电话：0558-8535666。]


